14 de septiembre 2015

Proyecto Piloto 

Este documento sirve como una guía de lo que debe de contener el informe de progreso que remitirán el 1 de octubre. Se les recuerda que tanto los grupos que trabajan en la zona de Sambo Creek como Cedeño deben elaborar un informe que indique los avances a la fecha Los informes deben de cubrir por lo menos cuarto temas:
1. Descripción de las mallas utilizadas de alta y baja resolución, que incluya los límites en latitud y longitud, profundidad y altura, resolución de las mayas, condición de CFL y fuente de los datos utilizados. La fuente de datos de la batimetría de ComMIT (ComMIT Bathymetry Tool) se puede encontrar en el servidor de ComMIT en la  siguiente pagina de web: http://sift.pmel.noaa.gov/ComMIT/bathymetry_help.html
2. Descripción de las Fuentes que han usado hasta este momento. Favor de incluir la combinación de fuentes utilizadas (“solution”) en la notación estándar (por ejemplo: “15.737*cs23a+15.737*cs23b+15.737*cs24a+15.737*cs24b”). Recordar que para poder encontrar la solución deben de abrir ComMIT y navegar a “Model” -> “Sources from Solution/Combination”, y copiar y pegar la solución en el informe. 
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3. Resultados preliminares. Por cada fuente usada deben de incluir (1) imagen de amplitud mayor de la pestaña “Results Extrema”; (2) Imagen de “Composite Maximum” o por lo menos identifiquen la solución con la mayor inundación.
4. Comparar los resultados de alta resolución (“Reference Model”) y baja resolución (“Optimized Model") para la máxima amplitud y series de tiempo en una localidad conocida (por ejemplo un mareógrafo o un punto de referencia conocido). 
Recordar que: 

(1) el Modelo de Referencia (“Reference Model”) para Cedeño puede ser el modelo que fue distribuido en el taller en julio. 

(2) el Modelo Optimizado (“Optimized Model”) puede ser derivado del “Optimizad Model” en ComMIT, siguan estos pasos: “Edit” -> “Bathymetry” -> “Subsample Bathymetry” y submuestreo la maya C por un factor de 2. No se les olvide usar la opción “Copy Model Run” primero para guardar el Modelo de Referencia (“Reference Model”) original. 
(3) Realicen seguimiento de las versiones oficiales del Modelo de Referencia (“Reference Model”) y Modelo Optimizado (“Optimized Model”) durante todo el proyecto piloto, así como cualquier cambio realizado a la batimetría (por ejemplo recortar y alisar batimetría).

Si desean que algún modelador de la NOAA revise la versión de el Modelo de Referencia (“Reference Model”) que están usando antes de entregar el informe el 1 de octubre, favor de seguir los siguientes pasos:

(1) la siguiente opción “Model” -> “Export Model Run”
(2) bajar y guardar como un archivo en formato zip

(3) anotar solución que están usando (por ejemplo "15.737*cs23a+15.737*cs23b+15.737*cs24a+15.737*cs24b”_
(4) mandar el archivo en formato zip y la solución a: diego.arcas@noaa.gov, christopher.moore@noaa.gov, nicolas.arcos@noaa.gov
(5) revisaremos la malla y les enviaremos nuestros comentarios
